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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5942/2016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

LUVENA S. A.
ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubon

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR
srodek do ochrony elementéw budowlanych
z drewna i materiatéw drewnopochodnych

w zakresie i na zasadach okres$lonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: DYREKTOR
19 wrzesnia 2021 r. z up.
Zastepca Dyrektora
ds. Oceny Technicznej
i Harmonizacjj Europejskiej

Zatgcznik:
Postanowienia ogoine i techniczne mgr inz. Anna Pariek

Warszawa, 19 wrzesnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5942/2012.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5942/2016 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest $rodek do ochrony drewna o zamiennie
stosowanych nazwach handlowych: FOBOS M-4 lub FOBOS M-4 KOLOR, produkowany przez firme
LUVENA S. A,, ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubor.

Srodek do ochrony drewna FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR w postaci handlowe] jest
granulatem proszkowym (solg), przeznaczonym do rozcienczenia z wodg. Srodek FOBOS M-4 /
FOBOS M-4 KOLOR jest barwy od biato — 206ttej do biato — brazowej, bez zapachu. Srodek moze by¢
rbwniez przygotowany w postaci roztworu przeznaczonego do bezposredniego zastosowania. Posiada
wiasciwosci  ogniochronne i biochronne, zabezpiecza przed dziataniem grzybow domowych
(podstawczakow), grzybow plesniowych i owadow (technicznych szkodnikéw drewna).

Srodek nalezy stosowac po sporzgdzeniu 30% roztworu wodnego.

Wymagane wiasciwosci techniczne $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Srodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR jest przeznaczony do zabezpieczania przed
dziataniem ognia elementow budowlanych z drewna i materiatow drewnopochodnych (ptyt widrowych,
sklejki, ptyt OSB, itp.) w zakresie podanym w tablicy 1.

Impregnacja drewna z zastosowaniem $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR powinna
odbywat sie metodg powierzchniowa (smarowanie pedzlem, natrysk lub kapiel bezcisnieniowa) albo
metodg wgtebng (impregnacja cinieniowo — prézniowa).

Impregnacja materiatéw drewnopochodnych z zastosowaniem $rodka FOBOS M-4 / FOBOS
M-4 KOLOR powinna odbywa¢ sie metodg powierzchniowg (smarowanie pedziem, natrysk lub kgpiel
bezcisnieniowa).

Zuzycie $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR w przypadku impregnaciji powierzchniowej
powinno wynosi¢ co najmniej 200 g/m?2.

Zuzycie $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR w przypadku impregnacji wgtebnej
powinno wynosi¢ co najmniej 40 kg/m3.

Elementy drewniane zaimpregnowane $rodkiem FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR, zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Aprobacie, uzyskujg jednoczes$nie odpornos$é na dziatanie
grzybow domowych (podstawczakéw), grzybow plesniowych i owadéw (technicznych szkodnikéw
drewna).

Srodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR jest przeznaczony do zabezpieczania elementow
budowlanych stosowanych wewnatrz obiektow budowlanych — w 1 i 2 klasie uzytkowania wediug
normy PN-EN 335-1:2013, tj. ponad ziemig pod przykryciem w warunkach suchych oraz w $rodowisku
gdzie wysoka wilgotno$¢ moze prowadzié do sporadycznego lecz nie stalego zawilgocenia.
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Klasyfikacje ogniowg elementéw z drewna i materiatow drewnopochodnych zabezpieczonych
srodkiem FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR podano w tablicy 1.

Przed naniesieniem $érodka, zabezpieczana powierzchnia powinna byé czysta, tj. odtiuszczona,
odpylona, pozbawiona starych powlok malarskich oraz sucha.

Warunki przygotowania roztworu roboczego $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR do
aplikacji i wykonywania impregnacji oraz sezonowania zabezpieczonych elementow, a takze zasady
kontroli wykonanych prac powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta. Instrukcja ta
powinna by¢ udostepniana stosujgcym $rodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR.

Tablica 1
Klasyfikacja ogniowa elementéw z drewna zabezpieczonych $rodkiem
FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR

Klasyfikacja ogniowa
zabezpieczonych elementéw wg
Charakterystyka Metoda Zuzycie, | PN-EN 13501
Poz. zabezpieczanego . - - :
elementu impregnacji | conajmniej | 14+A1:2010, Rozporzadzenia
klasa reakcji | Ministra Infrastruktury *
na ogien
1 2 3 4 5 6
1 Elementy z drewna
i materiaty drewnopochodne,
kazdego rodzaju (z wyjatkiem wyr6b niezapalny,
drewna egzotycznego), o niekapigcy, nieodpadajgcy
grubosci co najmniej 12 mm, | powierzchniowa | 200 g/m? B-s1, d0 pod wptywem ognia,
mocowane do podkiadow nierozprzestrzeniajacy
klasy A1 lub A2 reakcji na ognia wewnatrz budynku
ogien wg
PN-EN 13501-1+A1:2010
2  |Elementy z drewna, kazdego
rodzaju (z wyjatkiem drewna wyrob niezapalny,
egzotycznego), o grubosci co niekapigcy, nieodpadajacy
najmniej 20 mm, mocowane wgtebna 40 kg/m3 B-s2, d0 pod wplywem ognia,
do podktadéw klasy A1 lub nierozprzestrzeniajacy
A2 reakcji na ogien wg ognia wewnatrz budynku
PN-EN 13501-1+A1:2010

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015., poz. 1422)

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegac:

— warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie
charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami)
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH),

— wymagan przepiséw budowlanych, a w szczegoélnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Drewno i materiaty drewnopochodne zabezpieczone $rodkiem objetym niniejsza Aprobatg
powinno by¢ przechowywane pod zadaszeniem iflub na nieprzepuszczalnym podiozu w celu
zapobiezenia bezposredniemu przedostawaniu sie substancji do gleb lub wéd. Wyréb nalezy
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.



AT-15-5942/2016 5/14

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Substancje czynne i ich zawartosé

W skiad $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR wchodzg nastgpujgce substancje czynne:
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, CAS:55406:53-6 — zawarto$é 0,13 + 0,03 %,
czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, CAS:68424-85-1 —
zawartos¢ 1,70 £ 0,43 %,

tetraboran disodowy, bezwodny, CAS: 1330-43-4 — zawarto$¢ 2,60 + 0,26 %.

3.2. Wiasciwosci techniczno - uzytkowe

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR powinny by¢

zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2
Wymagane wiasciwosci techniczno - uzytkowe $rodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4

1 Barwa biato — z6tta do bialo — brgzowej

2 Zapach bezwonny

PN-C-04906:2015

3 Konsystencja stata - proszek

4 | Wskaznik pH 30% roztworu wodnego 5705

5 Zawgnosé czesci nierozpuszczalnych w <1 PN-C-04517:1954
wodzie, % masy

6* | Glebokosc wnikania 30% roztworu
wodnego w drewno, mm: )
- o wilgotnosci 12% 218 FAC-0AR012014
- 0 wilgotnosci 28% 240

7 | Agresywnos¢ korozyjna roztworu mata, malejaca PN-C-04910:1987
wobec stali

8" | Wptyw 30% roztworu wodnego na
wytrzymato$¢ drewna na $ciskanie wzdtuz nie wpltywa PN-C-04907:1972
wtokien

9 Wartos¢ grzybobojcza przeciwko

podstawczakom, po starzeniu przez

odparowanie, impregnacja wgtebna, kg/m?

. . . PN-EN 113:2000
(w przeliczeniu na sdl), grzyby testowe: PN-EN 73:2015
- Coniophora puteana <3,0
~ Poria placenta <40
- Gleophyllum trabeum <40

* wiasciwoéé okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobéw
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Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Metody badan

2

3

4

10

Skutecznosc¢ zabezpieczenia przeciwko
rozktadajacym drewno podstawczakom,
po starzeniu, przez odparowanie,
impregnacja powierzchniowa, g/m?2

(w przeliczeniu na sél), grzyby testowe:
- Coniophora puteana

~ Poria placenta

~ Gleophyllum trabeum

<200
<200
<200

PN-EN 839:2015
PN-EN 73:2015

11

Warto$¢ owadobojcza przeciwko larwom
spuszczela pospolitego Hylotrupes
bajulus L., po starzeniu przez
odparowanie - po 12 tygodniach,
impregnacja wgiebna, kg/m?

(w przeliczeniu na sol)

PN-EN 47:2007
PN-EN 73:2015

12

Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
larwom spuszczela pospolitego Hylotrupes
bajulus L., po starzeniu przez
odparowanie - po 12 tygodniach,
impregnacja powierzchniowa, 200 g/m?

(w przeliczeniu na sol), $miertelnosé larw, %

100

PN-EN 46-1:2009
PN-EN 73:2015

13

Skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko
grzybom plesniowym, impregnacja
powierzchniowa, 200 g/m?, klasa
zabezpieczenia

1 — zabezpiecza

p.56.2

14

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:

— elementéw drewnianych
(z wylgczeniem drewna
egzotycznego) i materiatow
drewnopochodnych, zabezpieczonych
metodg powierzchniowa, zgodnie
zp.2itab. 1, przy zuzyciu 200 g/m?
$rodka, klasa

— elementéw drewnianych
(z wylgczeniem drewna
egzotycznego), zabezpieczonych
metodg wgtebng, zgodnie
Zp.2itab. 1, przy zuzyciu
40 kg/m3 $rodka, klasa

B-s1,d0

B-s2, d0O

PN-EN ISO
11925-2:2010/AC:2011
PN-EN 13823+A1:2014

PN-EN 13501-1+A1:2010

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Srodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR powinien by¢ pakowany w szczelnie zamykane
opakowania firmowe, zabezpieczajagce go przed wysypaniem i zmiang wiasciwosci techniczno-

uzytkowych.
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Do kazdego opakowania powinna by¢ dolgczona etykieta, zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:
— nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
= mase w opakowaniu,
— termin przydatnosci do uzycia,
— warunki przechowywania i transportu,
= nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5942/2016),
— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktdra brala udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepisow wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r,, poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP)
oraz dotgczania informacji okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty
charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiednie;

formie, zawierajaca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie

Srodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR powinien by¢ przechowywany w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, z dala od $rodkow spozywczych i pasz, w miejscach niedostepnych

dla dzieci, w sposbb zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem.

4.3. Transport

Srodek FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy
opakowania przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyrdb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5942/2016 i oznakowal wyréb znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami) oceny zgodnos$ci $rodka do ochrony
elementéw budowlanych z drewna i materialéw drewnopochodnych FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5942/2016 dokonuje Producent, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawiC krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5942/2016, jezeli akredytowana jednostka certyfikujgca
wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:
~ zaktadowej kontroli produkgji,
— Uzupetniajacych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujacym
badania podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkgciji,

- ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno -
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu srodka FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR obejmuje:

a) zawarto$¢ substancji czynnych,

b) agresywnos¢ korozyjng roztworu wobec stali,

c) warto$¢ grzybobdjcza przeciwko podstawczakom — impregnacja wgtebna, po starzeniu,

d) skuteczno$¢ zabezpieczenia przeciwko podstawczakom - impregnacja powierzchniowa,
po starzeniu,

e) warto$¢ owadobojczg przeciwko larwom spuszczela pospolitego — impregnacja wglebna,

po starzeniu,
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skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko larwom spuszczela pospolitego - impregnacja
powierzchniowa, po starzeniu,

skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwko grzybom plesniowym — impregnacja powierzchniowa,
klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogien.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wlasciwosci

techniczno - uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng

ITB AT-15-5942/2016. Wyniki kontroli produkgcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdlne wyroby lub
partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne musza byé w peini mozliwe do identyfikacji

i odtworzenia.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
badania biezace.
badania uzupetniajace.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
barwy,

zapachu,

konsystenciji,

wskaznika pH.

5.4.3. Badania uzupetniajace. Badania uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie:
agresywnosci korozyjnej roztworu wobec stali,

zawarto$ci substancji czynnych,

zawarto$ci nierozpuszczalnych w wodzie,

reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwo$é badan

Badania biezace powinny byé wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu. Wielko$é partii wyrobu powinna byé okresiona w dokumentacji

zakiadowej kontroli produkcii.
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Badania uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm wymienionych w kol. 4 tab. 2 oraz
p.5.6.1ip. 5.6.2. Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w kol. 3 tablicy 2.

5.6.1. Badanie zawartosci substancji czynnych. Zawarto$¢ substancji czynnych
w srodku ochrony drewna nalezy okresli¢ za pomoca urzgdzen i metodami zapewniajgcymi uzyskanie

wiasciwej doktadnosci pomiaru, okreslonej w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6.2. Badanie skutecznosci zabezpieczenia przeciwko grzybom plesniowym. Prébki
w ksztaicie krazka, lub zblizonym do kwadratu, o powierzchni 1200 + 2000 mm?, grubosci 3 + 4 mm,
wycigte z bielastego drewna sosny zwyczajnej bez wad, nalezy zaimpregnowaé zgodnie z warunkami
stosowania podanymi w p. 2. llo$¢ probek dla kazdego badania powinna wynosi¢ 6 + 10 sztuk.
Zaimpregnowane probki nalezy umiescié, po jednej, na ptytkach Petriego, na zestalonej
pozywce BMSA+G i zainfekowac zawiesing zarodnikow nastepujacych grzybow plesniowych:
Zestaw |
e Aspergillus niger van Tieghem,
o Alernaria (tenuis) alternata (Fr.) Keissler,
e Paecilomyces variotti Bainier,
 Trichoderma viride Pers. Ex S.G. Gray,
o Penicillium funiculosum Thom.

Zestaw Il
o Chaetomium globusum Kunze ex Fr.

Do kazdego badania nalezy przygotowaé co najmniej 5 probek kontrolnych,
niezaimpregnowanych, o ksztaicie i wymiarach jak prébki badawcze, wycietych z bielastego drewna
sosny zwyczajnej bez wad. Prébki kontrolne nalezy posmarowa¢ woda destylowang i zainfekowac je
zawiesing zarodnikéw testowych, jak w przypadku probek Zaimpregnowanych.

Nastepnie probki nalezy umiescic w cieplarce, w warunkach optymalnych dla rozwoju
grzybéw, na 4 tygodnie. '

Po tym czasie probki nalezy wyjgé¢ z cieplarki i dokonaé oceny wzrostu grzybéw wediug
ponizszej skali ocen:

0 - brak widocznego pod mikroskopem wzrostu grzybéw na prébce,

1 — wzrost grzyboéw na prébce stabo widoczny nieuzbrojonym okiem, ale dobrze widoczny pod
mikroskopem lub ograniczony tylko do brzegéw prébki, widoczny nieuzbrojonym okiem,

2 - wzrost grzybow na prébce nieuzbrojonym okiem do 15% powierzchni pokrytej grzybnig,

3 — wzrost grzybow na prébce widoczny nieuzbrojonym okiem, ponad 15% powierzchni pokrytej
grzybnia.

Klasg zabezpieczenia drewna przed grzybami ple$niowymi nalezy okresli¢ zgodnie z tablicg 3.
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Tablica 3
' Poz. ]L— Wynik oceny Kiasa zabezpieczenia
Zestaw | Zestaw Il
1 2 3 4
0 0 1 - zabezpiecza
2 0 1
1 0 2 — umiarkowanie zabezpiecza
1 1
3 > 1 >1 3 - nie zabezpiecza

5.7. Pobieranie probek do badarn
Probki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 212:2007.
5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowany wyréb nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2016 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-5942/2012.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatno$¢
srodka do ochrony elementoéw budowlanych z drewna i materiatéw drewnopochodnych FOBOS M-4 /
FOBOS M-4 KOLOR do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyrob, ktérego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-5942/2016 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnoéci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. Instytut Techniki Budowlanej wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za

ewentualne naruszenie praw wyltgcznych i nabytych.
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6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$é
$rodka do ochrony elementow budowlanych z drewna i materiatow drewnopochodnych FOBOS M-4 /
FOBOS M-4 KOLOR oraz wykonawcéw robot impregnacyjnych od odpowiedzialnosci za wiasciwe

zastosowanie tego wyrobu i prawidiowe wykonanie prac.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
Z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie $rodka do ochrony elementéw budowlanych
z drewna i materiatow drewnopochodnych FOBOS M-4 / FOBOS M-4 KOLOR nalezy zamieszczaé
informacije o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5942/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2016 jest wazna do 19 wrzeénia 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwiazane

PN-C-04517:1954 Chemiczne badania i préby. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych
w wodzie w produktach chemicznych

PN-C-04901:2014 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie gfebokosci wnikania w drewno

PN-C-04906:2015 Srodki ochrony drewna. Ogoine wymagania i badania

PN-C-04907:1972 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wplywu na wyltrzymatos$¢ drewna

PN-C-04910:1987 Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednig

PN-EN 46-1:2009 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie Oziatania zapobiegawczego

przeciwko $wiezo wylegnietym larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus).
Czesc 1: Zastosowanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna)

PN-EN 47:2007 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wartoéci toksycznych przeciwko
larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (metoda laboratoryjna)

PN-EN 73:2015 Srodki ochrony drewna. Przy$pieszone starzenie zabezpieczonego
drewna poprzedzajgce badania biologiczne. Procedura starzenia przez

odparowanie
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PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkfadajacym  drewno.
Oznaczanie warto$ci grzybobdjezych

PN-EN 212:2007 Srodki ochrony drewna. Ogodine wytyczne pobierania
i przygotowania do analizy probek  Srodkéw ochrony drewna
i drewna zabezpieczonego

PN-EN 839:2015 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie skutecznosci ochrony przeciwko
niszczgcym drewno podstawczakom. Zastosowanie przez zabezpieczanie
powierzchni

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien

PN-EN 13823:2010 Badania reakcji na ogieri wyrobéw budowianych. Wyroby budowlane,
z wyfgczeniem podfogowych, poddane odazialywaniu  termicznemu
pojedynczego ptongcego przedmiotu

PN-EN ISO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekie przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie
gestosci. Metoda z areometrem

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogiers. Zapalno$¢ materiatéw poddawanych
bezposredniemu dziataniu plomienia. Cze$c 2: Badania przy dziataniu

pojedynczego plomienia

Raporty z badan, oceny i klasyfikacje

NS-528/C/02. Badanie preparatu FOBOS M-4 - do aprobaty technicznej. Instytut Techniki

Budowlanej, Zaktad Ochrony Srodowiska. Warszawa 2003 .

2. NS-608/P/06. Badanie $rodka do drewna FOBOS M-4. instytut Techniki Budowlanej, Zakiad
Ochrony Srodowiska. Warszawa, luty 2007 r.

3. NS-547/A/LD-231/07. Badanie s$rodka do ochrony drewna FOBOS M-4. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Ochrony Srodowiska. Warszawa, marzec 2008 r.

4. ZOD-BK-01/01/2007. Badanie dziatania zabezpieczajgcego $rodka ochrony drewna FOBOS M-4
przed $wiezo wylegnietymi larwami spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L). Szkota Gléwna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziat Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony
Drewna, Zaktad Ochrony Drewna. Warszawa, styczen 2007 r.

5. ZOD-BK-07/12/2007. Badanie wartosci owadobojczej $rodka ochrony drewna FOBOS M-4
przeciwko larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Szkola Gloéwna Gospodarstwa Wiejskiego,
Wydziat Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Zaklad Ochrony
Drewna. Warszawa, listopad 2007 r.

6. Pozwolenie nr 3181/07 na obrét produktem biobéjczym. Decyzja Ministra Zdrowia nr
ZP$-484pb-7173/07 wraz z pozniejszymi zmianami.

7. HK/B/0782/01/2012. Atest Higieniczny. Panstwowy Zakiad Higieny, Zakiad Higieny Komunaine;j.

Warszawa.
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8. 6029/14/R19NP. Klasyfikacija w zakresie reakcji na ogien. Zaklad Badan Ogniowych ITB.
Warszawa. 2014 r.

9. 6029/14/R21NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Warszawa. 2014 r.

10.06029/15/R24NF. Ocena zawartosci substancji czynnych w produkcie Fobos M-4. Zakiad Fizyki
Ciepinej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB. Warszawa 2015 r.

11.06029/15/R28NM. Badania okresowe do aprobaty technicznej $rodka do zabezpieczania drewna
przed ogniem i korozjg biologiczng FOBOS M-4. Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB.
Warszawa 2015 r.

12.Certyfikat jakosci nr 16/0033. Luvena S A. Lubon, 2016 .



